








Typ 
Nennkühl- 

leistung  
(kW) 

Förder- 
menge  

 (m3/bar)1 

Druck  
(bar)1 

Abmessungen  
(B x T x H) 

Gewicht 
luftgekühlt 

(kg) 

Gewicht 
wassergekühlt 

(kg) 

weco 15.1 15,5 4,2 4,7 1.000 x 1.630 x 2.000 mm  405 365 

weco 24.1 24,0 6,3 4,9 1.000 x 1.630 x 2.000 mm  447 399 

weco 35.1 36,0 6,3 4,9 1.000 x 1.630 x 2.000 mm  505 480 

weco 48.1 48,5 15,1  5,0 1.000 x 2.450 x 2.000 mm  771 616 

weco 59.1 60,5 15,1  5,0 1.000 x 2.450 x 2.000 mm 825 627 

weco 71.1 72,0 15,1 5,0 1.000 x 2.450 x 2.000 mm 842 645 

weco 85.1 96,0 22,0 5,4 1.220 x 3.100 x 2.150 mm 1.333 1.096 

weco 100.1 118,5 22,0 5,4 1.220 x 3.100 x 2.150 mm  1.413 1.181 

weco 120.1 136,5 30,0 5,5 1.220 x 3.100 x 2.150 mm   1.497 1.270 

weco 145.1 146,0 53,5 4,5 1.750 x 3.825 x 2.420 mm  2.230  2.085 

weco 170.1 172,0 53,5 4,5 1.750 x 3.825 x 2.420 mm  2.475 2.112 

weco 190.1 197,5 53,5 4,5 1.750 x 3.825 x 2.420 mm  2.530 2.144 

weco 230.1 230,0 53,5 4,5 1.750 x 4.625 x 2.420 mm  2.700 2.215  

weco 250.1 257,0 84,0 4,5 1.750 x 4.625 x 2.420 mm  2.750 2.288 
weco 300.1 321,0 84,0 4,5 1.750 x 4.625 x 2.420 mm  3.250 2.670 

Technische Änderungen vorbehalten! 1) Standardpumpe / Betriebspumpen mit höheren Leistungen bei Z-Ausführungen optional 

Die wichtigsten Daten auf einen Blick 

Optionen für unterschiedliche 
Einsatzgebiete
•	Redundante/ frequenzgeregelte Betriebspumpe 

•	Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung 

•	Flexibler Anschluss an ein Luftkanalsystem 

•	Außenaufstellungspaket 

•	Schnittstellen (Serielle, Profibus, Profinet, Ethercat  
	 und externe Kontakte) 

•	Sonderspannung 

•	Analoge Füllstandsüberwachung vom externen Tank 

•	Axialventilatoren im Parallelbetrieb mit druck- 
	 abhängiger Drehzahlregelung und energieffizienten  
	 EC-Motoren 

•	Fahrbare Ausführung  
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Die bewährte weco Baureihe 15.1 bis 300.1 sowie die Split- 
und Tieftemperatur-Ausführungen wurden durch den 
Einbau eines neu entwickelten Reglers mit einem  
bedienerfreundlichen Touchscreen aufgewertet. 

Über Symbole auf der Startseite können durch einfaches 
Antippen sinnvolle Funktionen wie Temperaturüber- 
wachung, Drucküberwachung und weitere Funktionen 
ausgewählt werden. Durch den modularen Aufbau des 
Reglers ist eine Anlagenerweiterung mit einem einheitli-
chem Bedienkonzept für alle Komponenten möglich.  
Zur Erhöhung der Betriebssicherheit werden auf einer 
Serviceseite Wartungsintervalle und Wartungshinweise 
im Klartext angegeben. 

Einfache Bedienung  
mit Touchscreen 

Temperatureingabe  
und Temperaturanzeige 
Die übersichtliche Temperatur-Trendanzeige  ermöglicht 
die Bewertung des Prozesses durch die Visualisierung der 
Temperaturdifferenzen über einen frei wählbaren Zeit-
raum. 

Die aktuelle Prozessüberwachung erfolgt durch den  
direkten Vergleich von Soll- und Istwert mit alpha- 
numerischer Darstellung sowie grafisch anhand eines 
Thermometers. So kann mit einem Blick überprüft werden, 
ob die gewünschte Temperatur erreicht ist. 

Drucküberwachung 
Durch die Visualisierung der Drucküberwachung ist eine 
schnelle Bewertung des Kältekreislaufs möglich. Mit der 
Option „Servicemodul“ können auch die Temperaturen im 
Kältekreislauf angezeigt werden. 

technotrans moldclean-Gerätebaureihe



Kundenspezifische  
kompakte Kältemaschinen 

Unterschiedliche Produktionsprozesse, indivi-
duelle Kundenbedürfnisse, Ländervorschrif-
ten und spezifische Normen in verschiedenen 
Industriezweigen stellen eine Vielzahl von 
Anforderungen an die technische Ausführung 
einer Kältemaschine. Über viele Jahrzehnte 
globaler Zusammenarbeit mit Kunden aus den 
unterschiedlichsten Branchen ist ein modular 
aufgebautes Maschinenkonzept entstanden, 
welches auch höchste Ansprüche befriedigt. 

Unsere Stärke liegt darin, thermische Prozess-
anforderungen mit kältetechnischem Know-
how in konstruktive Lösungen umzusetzen und 
mit hoher Eigenfertigungstiefe maßgeschnei-
derte Lösungen für unsere Kunden zu realisie-
ren.

Ausführungen: 
•	Tieftemperaturkältemaschinen 

•	Kältemaschinen mit integriertem  
	 Temperierkreis 

•	Kältemaschinen in Split-Ausführung 

•	Kältemaschinen in Ex-Schutz-Ausführung 

•	Kompakte Kältemaschinen  
	 mit hohen Leistungen 

›	Kältemaschine mit integriertem Temperierkreis 

	 für Mediumtemperaturen von -30 °C bis +90°C 

›	Kundenspezifische Tieftemperaturkältemaschine 
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technotrans solutions GmbH  
Scherl 10 · D-58540 Meinerzhagen 
Tel. +49 2354 7060-0 · Fax +49 2354 7060-150 
info-solutions@technotrans.de · www.technotrans.de 


