teChnOtran“ power to transform

miko
P10035

24 V Luft-Wasser-Kuhlsystem
mit einer Kalteleistung von 50 W bis 500 W
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Technische Daten

Abmessungen
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Leistungsaufnahme
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Stromversorgung

Genavigkeit
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Die Vorteile auf einen Blick: Zuverlassig und effizient
— Optimiert fUr die Medizin- und Analysetechnik Das fUr die Medizin-, Labor- und Analysetechnik optimierte

MiniaturkUhlsystem garantiert einen stabilen und prézisen

— Effiziente Alternative zu Peltier-KUhlungen . . ) . . A
KUhlprozess. Mit seinem innovativen Gehd&usekonzept ist das

— Drehzahlgeregelter 24 V Miniatur- Kihlsystem optimal auf die Bediirfnisse unserer Kunden ab-
Kompressor gestimmt. Es wurde besonders auf die kompakte Bauweise
— Robustes Desktop oder Tower Design und ein geringes Gerduschverhalten Wert gelegt.

Die miko Baureihe gehdrt zu den kleinsten Kompressor-Kihl-
systemen auf dem Markt und ist mit einer Kihlleistung von

— Gerdusch- und Vibrationsarm bis zu 500 W eine effiziente Alternative zu konventionellen
Peltier-Kohlungen auch bei hohen Umgebungstempera-
turen. Seine multifunktionale Regler-Plattform garantiert
héchste Temperaturstabilitét und [Uckenlose Prozessiber-
wachung.

— Temperaturstabilitédt < 0,1 K
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